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Keine Dämpfung Einseitige Dämpfung Beidseitige Dämpfung

A

Obere Führungsrolle

Einzugssystem

Aktivator

Aktivator in Deckenschiene

1x 1x

2x 
M6x4

2x 
M5x6

4x 
Blechtreibschraube 3,5 x 6,5 mm
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Darstellung Einbau Einzugssystem
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Aktivator in Deckenschiene
einschieben und befestigen

Aktivator

Einbau Aktivator in Deckenschiene

Cappry I ´ca. 140 mm
Cappry II ca. 155 mm
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Einhängen der Schiebetürflügel

Heben- und Senken des 
Türflügels



Einstellung des 
Einzuges, abhängig 
vom Gewicht des 
Türflügels

1 2 3

+8

Falls notwendig
Akivator justieren

Justieren Zugkraft des Einzuges 
und Feinjustierung des Aktivators
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1) Aktivator in Deckenschiene einschieben

2) Aktivator auf Maß einstellen und Fixieren
    (ca. 140 mm oder 155 mm)

3) Türanschlag überprüfen, wenn Türanschlag
     richtig eingestellt ist dann endgültig mittels 
    4x Blechtreibschraube 3,5 x 6,4 mm 
    Verschrauben
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Holzfüllung

Glasfüllung
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